tukasiewicz
WIT

LISTA BADAN, AB 008

LABORATORIUM MATERIAtOW BUDOWLANYCH ,,IZOLACIA”

weryfikacja 29.05.2026

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dzialalnosci/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyrobdéw hydroizolacyjne
— papy asfaltowe

Przyczepnos¢ izolacji do podtoza
Zakres: do 13,3 MPa
Metoda ,pull off”

Procedura Badawcza nr 6 wyd. 04
12.05.2021

Wyroby hydroizolacyjne
— emulsje, lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Wyglad zewnetrzny i konsystencja

PN-B-24620:1998 p. 2.5.1
PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-B-24000:1997 p. 2.5.1
PN-B-24004:1997 p. 2.5.1
PN-B-24004:1997/Az1:2004

Wyroby hydroizolacyjne Wyglad zewnetrzny PN-B-24002:1997 p. 2.5.1
— emulsje, lepiki, masy, stosowane na zimno PN-B-24002:1997/Ap1:2001
Wyroby hydroizolacyjne Wyglad powtoki PN-B-24000:1997 p. 2.5.2

— emulsje, lepiki, masy, stosowane na zimno

PN-B-24004:1997 p. 2.5.2
PN-B-24004:1997/Az1:2004

Wyroby hydroizolacyjne Zdolnos¢ rozcienczania emulsji wodg PN-B-24002:1997 p. 2.5.3
— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno PN-B-24002:1997/Ap1:2001
Wyroby hydroizolacyjne Zdolnos¢ rozcienczania masy wodg PN-B-24000:1997 p. 2.5.4
— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Wyroby hydroizolacyjne Przesigkliwos$¢ powtoki PN-B-24002:1997 p. 2.5.7

— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24002:1997/Ap1:2001
PN-B-24000:1997 p. 2.5.7

Wyroby hydroizolacyjne Czas wyptywu PN-EN ISO 2431:2019-07
— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno Kubki wyptywowe - 4mm i 6mm
Wyroby hydroizolacyjne Gietkos¢ (lepiku i masy asfaltowej) PN-B-24620:1998 p. 2.5.4

— emulsje, lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24620:1998/Az1:2004

Wyroby hydroizolacyjne
— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Gietkos¢ powtoki

PN-B-24000:1997 p. 2.5.6
PN-B-24004:1997 p. 2.5.6
PN-B-24004:1997/Az1:2004

Wyroby hydroizolacyjne
— emulsje, lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Splywnos¢ lepiku asfaltowego

PN-B-24620:1998 p. 2.5.2
PN-B-24620:1998/Az1:2004

Wyroby hydroizolacyjne
— emulsje, lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Splywnos$¢ masy asfaltowej

PN-B-24620:1998 p. 2.5.3
PN-B-24620:1998/Az1:2004

Wyroby hydroizolacyjne
— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Sptywnos¢ powtoki

PN-B-24004:1997 p. 2.5.5
PN-B-24004:1997/Az1:2004
PN-B-24002:1997 p. 2.5.6
PN-B-24002:1997/Ap1:2001
PN-B-24000:1997 p. 2.5.5
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Wyroby hydroizolacyjne
— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Temperatura zaptonu
Zakres: do 110°C

PN-EN ISO 2719:2016-08+
PN-EN ISO 2719:2016-08/A1:2021-06
PN-EN 1SO 1523:2007

Wyroby hydroizolacyjne Przyczepnos¢ powtoki do betonu PN-B-24004:1997 p. 2.5.4
— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno PN-B-24004:1997/Az1:2004
Wyroby hydroizolacyjne Zawartos¢ wody PN-EN ISO 9029:2005

— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Zakres: (1,0-70,0)% m/m
Metoda wagowa (destylacyjna)

Wyroby hydroizolacyjne Zawarto$¢ niezemulgowanego asfaltu PN-B-24002:1997 p. 2.5.4
— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno PN-B-24002:1997/Ap1:2001
Wyroby hydroizolacyjne Zdolnos¢ klejenia (lepiku asfaltowego) PN-B-24620:1998 p. 2.5.5
— emulsje, lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno PN-B-24620:1998/Az1:2004
Wyroby hydroizolacyjne Czas wysychania roztworu asfaltowego PN-B-24620:1998 p. 2.5.6
— emulsje, lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno PN-B-24620:1998/Az1:2004
Wyroby hydroizolacyjne Odpornos¢ powioki na dziatanie PN-B-24004:1997 p. 2.5.7
— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno 3% r-ru NaCl PN-B-24004:1997/Az1:2004
Wyroby hydroizolacyjne Czas tworzenia powtoki PN-B-24002:1997 p. 2.5.5

— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24002:1997/Ap1:2001
PN-B-24000:1997 p. 2.5.8

Wyroby hydroizolacyjne
— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Zdolnos¢ wysychania masy po 2 h

PN-B-24004:1997 p. 2.5.3
PN-B-24004:1997/Az1:2004

Wyroby hydroizolacyjne
— emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Zawartos$¢ substancji lotnych
i nielotnych

Zakres: (1,0-70,0)% m/m
Metoda wagowa

PN-84/C-81512
Metoda: C

Elastyczne wyroby wodochronne
— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Odpornos¢ na zginanie w niskiej temperaturze
Zakres: do -40 °C

PN-EN 495-5:2013-07

Elastyczne wyroby wodochronne
— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Stabilno$¢ wymiaréw

PN-EN 1107-1:2001
PN-EN 1107-2:2002

Elastyczne wyroby wodochronne
— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Gietkos¢

PN-EN 1109:2013-07

Elastyczne wyroby wodochronne
— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Odpornos¢ na sptywanie

PN-EN 1110:2011

Elastyczne wyroby wodochronne
— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Sztuczne starzenie przez diugotrwate dziatanie
podwyzszonej temperatury

PN-EN 1296:2002
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Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Sztuczne starzenie przez diugotrwate dziatanie
promieniowania UV, podwyzszonej temperatury i
wody

PN-EN 1297:2006

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Odpornos¢ na sztuczne starzenie

PN-EN 13859-1:2010 zatgcznik C
PN-EN 13859-2:2010 zatgcznik C

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Odpornos¢ na dziatanie asfaltu

PN-EN 1548:2010

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Ekspozycja na dziatanie ciektych chemikaliow i
wody

PN-EN 1847:2010

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Dtugosé, szerokos¢, prostoliniowosc

PN-EN 1848-1:2002

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Dtugosé, szerokosc, prostoliniowosé,
Ptaskosé

PN-EN 1848-2:2003

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Grubos¢ i gramatura

PN-EN 1849-1:2002
PN-EN 1849-2:2019-01

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Wady widoczne

PN-EN 1850-1:2002
PN-EN 1850-2:2004

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Wodoszczelnosé

PN-EN 1928:2002 SN

PN-EN 13859-1:2010 p. 5.2.3
PN-EN 13859-1:2010 zatgcznik F
PN-EN 13859-2:2010 p. 5.2.3

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Przenikanie pary wodnej
Metoda wagowa

PN-EN 1931:2002

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Przyczepnos$¢ posypki

PN-EN 12039:2016-07

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Odpornosé na przenikanie powietrza

PN-EN 12114:2003

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13859-1:2010 zatgcznik B
PN-EN 13859-2:2010 zatgcznik B

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Wytrzymatos$é na rozdzieranie

PN-EN 12310-2:2019-01
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Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13859-1:2010 zatgcznik B
PN-EN 13859-2:2010 zatgcznik B
PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 12310-1:2025-11

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu
Zakres: (2 — 10000) N
Przemieszczenie: do 1000 mm

PN-EN 12311-2:2013-07
PN-EN 13859-1:2010 zatgcznik A
PN-EN 13859-2:2010 zatgcznik A

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Wytrzymatos$¢é zigczy na oddzieranie
Zakres: (1 —20000) N

PN-EN 12316-2:2013-07
PN-EN 12316-1:2001

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Wytrzymato$¢ ztgczy na scinanie
Zakres: (1 —20000) N

PN-EN 12317-2:2010
PN-EN 12317-1:2001

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Odporno$¢ na uderzenie

PN-EN 12691:2018-05

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne
Metoda: A, B

PN-EN 12730:2015-06

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Odpornos¢ na przesigkanie wody

PN-EN 13111:2010

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Odpornos¢ folii na odksztatcenia pod obcigzeniem

PN-EN 13984:2013-06 Zatacznik B
PN-EN 13967:2012 zatgcznik B
PN-EN 14909:2012 zatgcznik B

Elastyczne wyroby wodochronne

— wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp.

Wodoszczelnos¢ po rozcigganiu
w niskiej temperaturze

PN-EN 13897:2006

Folie z tworzyw sztucznych

Gramatura i grubos¢

PN-EN 1849-2:2010
PN-EN 1849-2:2019-01

Folie z tworzyw sztucznych

Zmiana wymiaréw

PN-EN ISO 11501:2005

Folie z tworzyw sztucznych

Wytrzymatosé przy statycznym rozcigganiu

PN-EN ISO 527-2:2012

Folie z tworzyw sztucznych

Wiasciwosci mechaniczne przy statycznym
rozcigganiu

PN-EN ISO 527-3:2019-01

Tworzywa sztuczne

Gestos¢ pozorna catkowita

PN-EN ISO 845:2010
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Tworzywa sztuczne

Udziat procentowy objetosci otwartych i
zamknietych komérek
Metoda: 2a

PN-EN ISO 4590:2016-11

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkéw i instalacji przemystowych

Dtugos¢ i szerokos¢
Zakres: (1 —20000) mm

PN-EN 822:2013-07
PN-EN ISO 29465:2023-03

Wyroby do izolacji cieplnej w

Grubos¢

PN-EN 823:2013-07

budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia Zakres: (0,1 —300) mm PN-EN ISO 29466:2023-05 N7
budynkéw i instalacji przemystowych

Wyroby do izolaciji cieplnej w Odchylenie od prostokatnosci PN-EN 824:2013-07

budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia

budynkéw i instalacji przemystowych

Wyroby do izolaciji cieplnej w Odchylenie od ptaskosci PN-EN 825:2013-07

budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia PN-EN ISO 29468:2023-03

budynkéw i instalacji przemystowych

Wyroby do izolaciji cieplnej w Wytrzymatos$é na Sciskanie PN-EN 826:2013-07

budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia Zakres: (2 — 50000) N PN-EN ISO 29469:2023-05 N7

budynkow i instalacji przemystowych

Naprezenie Sciskajgce
Odksztatcenie wzgledne
Modut sprezystosci na sciskanie

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkdéw i instalacji przemystowych

Gestos¢ pozorna catkowita
Gestos¢ pozorna rdzenia

PN-EN 1602:2013-07

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkéw i instalacji przemystowych

Zmiana odchylenia od ptaskosci
Zmiana wymiarow
Metoda: A, B1, B2, C

PN-EN 1603:2013-07

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkdéw i instalacji przemystowych

Zmiana wymiarow

PN-EN 1604:2013-07

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkéw i instalacji przemystowych

Odksztatcenie przy dziataniu obcigzenia
Sciskajgcego w okreslonych warunkach
temperaturowych

PN-EN 1605:2013-07

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkéw i instalacji przemystowych

Petzanie przy sciskaniu

PN-EN 1606:2013-07

Wyroby do izolac;ji cieplnej w

Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych

PN-EN 1607:2013-07

str. 5




tukasiewicz
WIT

LISTA BADAN, AB 008

LABORATORIUM MATERIAtOW BUDOWLANYCH ,,IZOLACIA”

weryfikacja 29.05.2026

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkéw i instalacji przemystowych

Wyroby do izolacji cieplnej w

Krotkotrwata nasigkliwosé wodg

PN-EN 1609:2013-07

budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia Metoda czesciowego zanurzenia PN-EN ISO 29767:2019-08 AN
budynkoéw i instalacji przemystowych Metoda: A, B
Wyroby do izolacji cieplnej w Przepuszczalnos¢ pary wodnej PN-EN 12086:2013-07 »N”
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia Metoda wagowa
budynkéw i instalacji przemystowych
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym PN-EN 12087:2013-07
Wyroby do izolaciji cieplnej w zanurzeniu PN-EN ISO 16535:2019-08 JN¢
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia Nasigkliwos¢ wodg przy catkowitym dtugotrwatym
budynkow i instalacji przemystowych zanurzeniu
Metoda: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C
Wyroby do izolaciji cieplnej w Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji PN-EN 12088:2013-07
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia PN-EN ISO 16536:2019-08 SN
budynkéw i instalacji przemystowych
Wyroby do izolaciji cieplnej w Wytrzymato$é na zginanie PN-EN 12089:2013-07
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia Metoda: B
budynkéw i instalacji przemystowych
Wyroby do izolacji cieplnej w Wytrzymatos¢ na Scinanie PN-EN 12090:2013-07
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia Modut sprezystosci poprzeczne;j
budynkdéw i instalacji przemystowych
Wyroby do izolacji cieplnej w Zachowanie pod punktowym obcigzeniem PN-EN 12430:2013-07
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia - sita Sciskajgca w punkcie krytycznym
budynkéw i instalacji przemystowych - odksztalcenie w punkcie krytycznym
Obcigzenie punktowe przy danym odksztatceniu
Wyroby do izolacji cieplnej w Grubos$¢ wyroboéw do izolacji podtdg ptywajacych PN-EN 12431:2013-07
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia PN-EN ISO 29770:2023-03
budynkéw i instalacji przemystowych
Opor cieplny PN-EN 12667:2002
Zakres: (0,1 —7,5) m2K/W PN-ISO 8301:1998
Wyroby do izolacji cieplnej w Wspétczynnik przewodzenia ciepta PN-EN 12664:2002 "N”

budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkow i instalacji przemystowych

Wspotczynnik transmisyjnosci cieplne;j
Opor cieplny wiasciwy
Transmisyjnos¢ cieplna

Gestos¢ strumienia cieplnego
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Wyroby do izolaciji cieplnej w Opor cieplny PN-EN 12939:2002 “N”
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia Zakres: (0,15 - 7,5) m2K/W
budynkdw i instalacji przemystowych Wspotczynnik przewodzenia ciepta
Transmisyjnos¢ cieplna
Gestos¢ strumienia cieplnego
Wyroby do izolacji cieplnej w Opor cieplny PN-1SO 8302:1999 “N”
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia Zakres: (0,1 — 3,75) m?K/W
budynkéw i instalacji przemystowych Cieplna opornos$¢ wiasciwa
Przewodnos¢ cieplna
Przepuszczalnos¢ ciepina
Wyroby do izolacji cieplnej w Wspétczynnik przewodzenia ciepta odniesiony do PN-EN ISO 8497:1999 “N”

budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkow i instalacji przemystowych

dtugosci

i do powierzchni

Opor cieplny odniesiony do dtugosci
i do powierzchni

Przewodnos¢ cieplna

Wiasciwy opér przewodzenia ciepta
Wspétczynnik przejmowania ciepta
na powierzchni izolacji

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkdéw i instalacji przemystowych

Udziat procentowy objetosci otwartych i
zamknigtych komorek
Metoda: 2a

PN-EN ISO 4590:2016-11

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkdw i instalacji przemystowych

Wymiary liniowe

PN-EN 12085:2013-07
PN-EN ISO 29768:2023-03

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkoéw i instalacji przemystowych

Zawartos¢ czesci organicznych

PN-EN 13820:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkoéw i instalacji przemystowych

Maksymalna temperatura stosowania

PN-EN 14706:2013-04
PN-EN ISO 18097:2023-02
PN-EN 14707:2013-04
PN-EN ISO 18096:2023-02

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkoéw i instalacji przemystowych

Zawartos¢ wilgoci w korku prasowanym

PN-EN 12105:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w

Wymiary, prostokgtno$¢ i prostoliniowos$¢ otulin

PN-EN 13467:2018-02
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budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkéw i instalacji przemystowych

PN-EN ISO 12628:2023-02

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkéw i instalacji przemystowych

Nasigkliwos$c¢ otulin przy krétkotrwatym czesciowym
zanurzeniu

PN-EN 13472:2013-04
PN-EN ISO 12623:2023-02 »N”

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkéw i instalacji przemystowych

Przenikanie pary wodnej otulin:

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
- przepuszczalnos$¢ pary wodnej

- wspétczynnik przepuszczania
Metoda wagowa

PN-EN 13469:2013-04
PN-EN ISO 12629:2023-02 »N”

Wyroby do izolacji ciepinej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkéw i instalacji przemystowych

Gestos¢ pozorna otulin

PN-EN 13470:2003
PN-EN ISO 18098:2023-02

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkéw i instalacji przemystowych

Stezenie jondéw chlorkowych

w ekstraktach wodnych

Zakres: (od 0,5-25) mg/l

Metoda miareczkowania potencjometrycznego

PN-EN 13468:2004
PN-EN ISO 12624:2023-02

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkéw i instalacji przemystowych

Oznaczanie pH w ekstraktach wodnych,
Zakres 4,0-12,0
Metoda potencjometryczna

Procedura Badawcza nr 10 wyd. 02
z 25.09.2023r.

Wyroby do izolaciji cieplne;j
— sypkie (do formowania in situ)

Gestos¢ nasypowa kruszyw

PN-EN 1097-3:2000

Wyroby do izolaciji cieplnej
— sypkie (do formowania in situ)

Zawartos¢ wody przez suszenie
w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-5:2008

Wyroby do izolaciji cieplne;j
— sypkie (do formowania in situ)

Odpornos¢ na miazdzenie
Zatacznik C

PN-EN 13055:2016-07

Wyroby do izolaciji cieplnej
— sypkie (do formowania in situ)

Hydrofobowos$¢ kruszyw

PN-EN 14316-1:2005 Zatgcznik E

Wyroby do izolaciji cieplne;j
— ptyty styropianowe (oklejone papg)

Wytrzymato$é na odrywanie papy od ptyt
styropianowych

Procedura Badawcza nr 3 wyd. 03 z
12.05.2021

Wyroby do izolacji cieplnej
— plyty styropianowe (oklejone papg)

Wytrzymatos$¢ na oddzieranie papy od powierzchni
ptyt styropianowych

Procedura Badawcza nr 4 wyd. 03 z
dnia 12.05.2021

Materialy stosowane
w ptywajgcych poditogach
w budynkach mieszkalnych

Sztywno$¢ dynamiczna

Metoda wymuszania drgan plyty obcigzajacej
Czestotliwos¢ wymuszania

Zakres: (5 — 300) Hz

PN-EN 29052-1:2011
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Sita
Zakres: (0,1-0,8) N

Materiaty do izolacji i adaptacji akustycznych

Opornosé przeptywu powietrza
Zakres: (12500 — 2490000) Pa-s/m3
Metoda: A

PN-EN 29053:2011
PN-EN ISO 9053-1:2019-01

Materiaty i wyroby budowlane

Wielkos¢ transportu pary wodnej:
- przepuszczalnos¢

- opor

- wspétczynnik przenoszenia
Metoda wagowa

PN-EN ISO 12572:2016-10+

PN-EN ISO 12572:2016-10/A1:2025-04

Wyroby budowlane
- wetna mineralna

Strumien emisji formaldehydu
Zakres: (32 + 640) ug/m?/h
Metoda spektrofotometryczna (komorowa)

Procedura Badawcza nr 1 wydanie 06 z

dnia 25.09.2023

Wyroby budowlane, gonty asfaltowe, ptyty faliste bitumiczne,
wyroby witdknisto-cementowe

Wskaznik szybkos$ci rozwoju pozaru:
FIGRAo,2my

FIGRAOo,4my

Catkowite ciepto wydzielone THReoosek
Szybko$¢ wydzielania dymu SMOGRA
Catkowite wydzielanie dymu TSPeoosek
Rozprzestrzenianie ptomienia w poprzek LFS
Wytwarzanie ptongcych kropli

i czgstek

PN-EN 13823+A1:2022-12

Wyroby budowlane, gonty asfaltowe, ptyty faliste bitumiczne,
wyroby witdknisto-cementowe

Przyrost temperatury
Ubytek masy
Czas trwania spalania ptomieniowego

PN-EN ISO 1182:2020-12

Wyroby budowlane, gonty asfaltowe, ptyty faliste bitumiczne,
wyroby widknisto-cementowe

Ciepto spalania PCS

PN-EN ISO 1716:2018-08

Wyroby budowlane, gonty asfaltowe, ptyty faliste bitumiczne,
wyroby widknisto-cementowe

Wystgpienie zapalenia
Rozprzestrzenianie ptomieni Fs
Zapalenie papieru filtracyjnego

PN-EN ISO 11925-2:2020-09

Gonty asfaltowe

Wysokos¢

PN-EN 544:2011 p. 6.3

Gonty asfaltowe

Szerokos$c¢

Gonty asfaltowe

Sita rozciggajgca

PN-EN 544:2011 p. 6.4.1
PN-EN 12311-1:2011

Gonty asfaltowe

Wytrzymatos$é na rozdzieranie gwozdziem

PN-EN 544:2011 p. 6.4.2
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PN-EN 12310-1:2001
PN-EN 12310-1:2025-11

Gonty asfaltowe

Masa asfaltu

PN-EN 544:2011 p. 6.2

Gonty asfaltowe

Nasigkliwos¢

PN-EN 544:2011 p. 6.4.3

Gonty asfaltowe

Odpornos¢ na promieniowanie UV

PN-EN 544:2011 p. 6.4.4
PN-EN 1297:2006

Gonty asfaltowe

Odpornos¢ na tworzenie pecherzy

PN-EN 544:2011 p. 6.4.5

Gonty asfaltowe

Odpornos¢ na sptywanie
w podwyzszonej temperaturze

PN-EN 544:2011 p. 6.4.6
PN-EN 1110:2011

Gonty asfaltowe

Przyczepnos¢ posypki mineralnej

PN-EN 544:2011 p. 6.4.7
PN-EN 12039:2016-07

Gonty asfaltowe

Odpornos¢ na oddzieranie folii metalowe;j

PN-EN 544:2011 p.6.4.8
PN-EN 12311-1:2001

Dachy, gonty asfaltowe, ptyty faliste bitumiczne, wyroby
widknisto-cementowe

Dziatanie ognia zewnetrznego

na dachy

Badanie 1: metoda z ptongcymi zagwiami
- zasieg i rodzaj zniszczenia

- rozprzestrzenianie ptomienia

- ptongce krople

- penetracja

PKN-CEN/TS 1187:2014-03

Zatwierdzit: Ewelina Kaputa-Kuc

Kierownik Laboratorium
Materiatéw Budowlanych ,,IZOLACJA”
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